
Návod pro vaporizér AirVape Xs GO 
1. Všechny vaporizéry XS GO by měly přijít s plně nabitou baterií 

2. Doporučuje se podrtit bylinný materiál a vložit ho do komory natěsno. 

3. Stiskněte ovládací tlačítko 3x rychle po sobě pro zapnutí/vypnutí vaporizéru 

4. Stiskněte a podržte ovládací tlačítko pro zvolení teploty (nejníže položené a nejmenší světlo 

indikuje nejmenší teplotu) 

Teploty od nejnižší jsou: 

 180°C 

190°C 

199°C 

207°C 

215°C 

5. Blikající světlo indikuje, že se vaporizér nahřívá. Pokud světlo svítí znamená to, že bylo 

dosaženo požadované teploty. 

6. Inhalujte skrz náustek, kdykoliv chcete, nemusíte nic mačkat. 

7. Automatické vypnutí přístroje je nastaveno na 3 minuty. 

 

Vyjměte náustek, vložte byliny do komory a užívejte si seance. 

Nabíjení: 

Nabíjejte přiloženým kabelem. 

Jakmile je jednotka plně nabita tak zhasne.  

Čištění: 

Počkejte až vaporizér vychladne. 

1. Použijte přiložený kartáček a odstraňte všechny zbytky z komory po každém použití. 

2. Pro vyčištění náústku: rozdělejte ho na jednotlivé díly. Ty pak můžete vložit na pár hodin do 

lázně z alkoholu či organického čističe. Poté je propláchněte vodou, usušte a můžete je složit 

zpátky 

 

Pro podmínky záruky navštivte web výrobce. 

 


